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1. L’attuale normativa e alcuni punti critici
2. RIDURRE LA DERIVA:

a. Gli ugelli antideriva

b. Le buone pratiche

c. Le macchine antideriva




* Deriva : gocce di prodotto che non colpiscono Il
bersaglio e finiscono nell ambiente

 \Volatilizzazione : gocce che evaporano in aria

» Ruscellamento : scorrimento dell acgua sul
suolo, pol raggiunge | fossi e le acque

e Misure di mitigazione del rischio : per ridurre Il
rischio, devono essere efficacl e a costi
sostenibili
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e OBBIETTIVI

o Ridurre I rischi per la salute

o Ridurre I rischi per | ambiente

e Ridurre ed ottimizzare gli utilizzi




e Piani d azione nazionali per ridurre | pericoli, |
rischi e la dipendenza da PF ( entro 2012 )

 Formazione per utilizzatori professionali
distributori e  consulenti

e Controlli delle attrezzature Irroranti

» Misure per la manipolazione e stoccaggio del
PF, del loro contenitori e delle rimanenze

 Difesa integrata delle colture




 Allegato Ill - Principi generali di difesa integrata

e |La prevenzione e/o la soppressione d
organismi nocivi attraverso  buone pratiche
guidate , con Indicazioni anche pubbliche

» Sistemi di monitoraggio e allerta
e Sistemi anti-resistenza
o \Valorizzazione organismi utili

e Utilizzo di indicatori di rischio




- ACQUE:

» dare preferenza ai prodotti classificati come
NON pericolosi per | ambiente

 dare preferenza alle tecniche di applicazione

pi efficienti (bassa dispersione)

e misure di mitigazione del rischio




e Scadenze:

*Recepimento Dic-11
Plano d azione e sanzioni Dic-12
sSupporti difesa integrata obbligatoria Giu  -13
«Certificazione formazione Dic-13
*Applicazione difesa integrata obbl. Gen-14

*Prescrizioni per la vendita Dic-15

|Spezione Irroratricl (prima volta) Dic-16




e Entro 2011 gl Stati membri devono garantire:

gl agrofarmaci Impiegati non siano
pericolosi per | ambiente acquatico

e Vvengano privilegiate le tecniche di

applicazione pi  efficienti
e Sjlano create nelle zone adiacenti ail corsi

d acqua, delle opportune zone di rispetto
nelle quali sia vietato applicare o stoccare
agrofarmaci




e Segue
e Slano adottati provvedimenti adeguati per
limitare la deriva del fitofarmaci, almeno nelle

colture arboree direttamente adiacenti ad un
corso d acqua

o | applicazione del fitofarmaci sia  ridotta Il pi
possibile o eliminata In prossimit  di strade,
ferrovie, superfici permeabili o altre
Infrastrutture vicine ad acgue superficiall o
sotterranee




: 1. Obbligatorio 'uso di ugelli «Low Drift» nelle
2 1 fasce esterne del campo.

2. Raccomandato I'impiego di ugelli di fine barra
con getto «tagliatox.

Tipo di ugello Zona di rispetto {(m)
e Convenzionale 14
ZONA DI RISPETTO Antideriva o manica d'aria 1.3

{Buffer zone)
Antideriva + manica d’aria 1,0

ZONA DI
RISPETTO

area
gsensibile (o corso
o acgua)

coltura trattata




Gli erbicidi  INQUINANO !

A prescindere dagli effetti del diserbo sulla qualita dell’'uva,
questo e il problema da tenere SEMPRE presente quando si parla
di agrofarmaci in generale. : YRNW

in canale di 1 m di larghezza x 1m di profondita x 10 Km lungh.

Per causare un inquinamento di 0,1 g/litro di sostanza: questo e
Il imite di legge comune per rendere 'acqua NON POTABILE m
g,
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Utilizzare attrezzature idonee ed efficienti
(manutenzione )

Scegliere ugelli che producono uno spray adeguato
(gocce medie o0 grosse, ma attenzione alla efficacia )

Utilizzare pressioni moderate
Diserbi; tenere un’altezza della barra non eccessiva

Impiegare velocit a di avanzamento compatibili con |
dispositivi anti-deriva impiegati
Valutare le condizioni ambientali in cul si opera e

trattare in assenza di vento, ma non in completa calma
di movimento d'aria

Usare additivi anti-deriva quando necessario

Integrare le varie soluzioni in funzione delle
condizioni della vegetazione per conciliare efficacia e
basso impatto

Evitare I'inquinamento puntiforme!
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Volume rinvenuto (%)
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1. L’attuale normativa e alcuni punti criticl
2. RIDURRE LA DERIVA:

a. Gli ugelli antideriva

b. Le buone pratiche

c. Le macchine antideriva
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Nebulizzatore
pneumatico

convenzionale
&L

&L

Atomizzatore a
recupero di
prodotto



Prova e rilievi



Analisi Quantita Rame sulle foglie

mg Cu/mg

Test — fila Test - fila

macchina A macchina B diretto macchina B indiretto
I
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Fig.3: quantita di rame (mg/m?) riscontrata sulle foglie nelle 3 prove effettuate.
(posizioni: Al=alto interno, AE=alto esterno, Bl=basso interno, BE= basso
esterno; punto=mediana, baffi=min-max; N=12).



Analisi % superficie colpita

(cartine idrosensibili)

Recup. SUP

macchina A
pagina superiore

macchina B diretto
pagina superiore
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Indir. SUP
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Qualita della distribuzione:

Test sulle cartine idrosensibili

Zona Vegetazione | Pagina fogliare | Recupero |Senza recupero, diretto | Senza recupero, indiretto
Alto Esterno Superiore 35 34 27
Alto Interno Superiore 65 55 45
Basso Esterno Superiore 73 63 60
Basso Interno Superiore 55 48 30
Alto Esterno Inferiore 40 25 21
Alto Interno Inferiore 60 47 33
Basso Esterno Inferiore 67 58 32
Basso Interno Inferiore 52 36 33




DERIVA: Rame disperso sul terreno

Nebulizzatore
4= pneumatico
convenzionale

Atomizzatore a

<== recupero di
prodotto




Consumi di acqua e autonomia operativa
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Risparmio economico: valutando solo il prodotto
utilizzato, senza considerare il risparmio sui temp

Media di Kg/ha effettivi Risparmio
Media atom
EPOCA Prodotto convenzionali| Recupero Euro
1|Pasta Caffaro 1,52 0,19 88%
2|Pasta Caffaro 2,00 0,22 89%
3|Forum 50 WP 0,40 0,04 91%
4|Melody C. 3,43 0,36 89%
5 partejForum 50 WP 0,36 0,05 86%
5 parte]R6 Albis 2,44 0,58 76%
6| Mildicut 3,85 1,32 66%
7|R6 Albis 2,59 0,80 69%
8|Siaram 20 DF 2,56 1,14 56%
9|Kocide 3000 2,71 0,84 69%
10| Poltiglia Bordolese 4,89 1,61 67%
Totale complessivo 2,64 0,70
COSTO € 223,07 | € 52,59 76%]
All'anno per ettaro, solo antiperonosporici € 170,48
All'anno TUTTI i TRATTAMENTI | € 400,00 | € 305,70




Possibilit  applicative
vantaggi ambientali ed economici



